USB ホストインターフエースカード取り付け方法説明書 


OKI 



この度は沖データ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は 、 MICROLINE 91 OPS シリーズプリンタ 
のオプション品で、力ード認証キット F 5/ F 6 をお使いになる前に、プリンタ本体に取り付けておきます。 


P 製品の確認 

□ USB ホストインター フエー スボード 



□ネジ2本 




□ USB ホストインター フエー ス カー ド 
取り付け方法説明書（本書） 




©操作パネルに[シャットダウン完了電源を切るかまた 
はリスタートボタンで再起動します]と表示されたら、 
電源スイッチを切ります。 



❹背面のネジ （2 力所）をゆるめ、扉を開けます。 




扉 


裏面へ続きます。 



















































































❺側面の目隠しシートをはがします。 



❺ USB ホストインターフェースカードをプリンタ本体のコ 
ネクタに差し込みます。 



©側面からネジ （2 力所）で US 巳ホストインターフエース 
力ードをプリンタ本体に固定します。 



USB ホスト 

インターフェースカード 


©背面の扉を閉め、ネジ （2 力所）を締めます。 



©プリンタ本体に電源コードとプリンタケープルを取り付 
け、電源を入れます。 



これで取り付けは完了です。 
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